
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Ohrklemmenzangen
Zum Abdichten und Befestigen mit  
1- und 2-Ohrklemmen

Seitliche Pressnase für gute 
Zugänglichkeit auch bei engen 
Platzverhältnissen

Schlanker Kopf

Pressnasen mit speziellem  
Profil zum material- 
schonenden Pressen

www.knipex.de



KNIPEX Quality – Made in Germany 

Ohrklemmenzangen 10

 Mit der Ohrklemmenzange von KNIPEX werden 
Schläuche und Balgen dicht und sicher befestigt 

 Bei schwierigen Platzverhältnissen kann durch die 
Variante mit zusätzlicher seitlicher Pressnase auch 
quer zur Lasche gearbeitet werden

 > Einfaches und zuverlässiges Befestigen von 1- und 2-Ohrklemmen 
(System Oetiker oder ähnlich)

 > Kein Beschädigen der Ohrklemmen durch stumpfe Ausformung  
der Pressnasen

 > Schlanker Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit für alle  
Arbeitssituationen

 > Langlebig und stabil aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte,  
geschmiedet, ölgehärtet

10 99 I220

Produktvideo

Artikel-Nr.
EAN
4003773- mm Zange Kopf Griffe g

10 98 I220 080749 220 schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 494 6
10 99 I220 080756 220 schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 494 6

10 98 I220: Durch einfaches Verpressen der Ohrschelle wird eine sichere Verbindung hergestellt 10 99 I220: Die seitliche Pressnase ermöglicht auch bei engen Platzverhältnissen eine gute  
Zugänglichkeit zur Ohrklemme

1-Ohrklemme 2-Ohrklemme

Die stumpfe Ausformung verhindert ein 
Beschädigen der Wirkstellen und sorgt 
so für die Langlebigkeit und Sicherheit 

der Verbindung

www.knipex.de
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