
10 %
weniger Gewicht

im Vergleich zum Vorgängermodell

Mindestens 

13 %
höhere Greifkapazität 

im Vergleich zum Vorgängermodell

Gelaserte Skala: 

Rückseite zöllig

Direktes  

Arbeiten auf 

Chrom

Alle Vorteile der optimierten Zangenschlüssel 
auf einen Blick:

Gelaserte Skala: 

Vorderseite metrisc
h

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Noch besser:  
die optimierten Zangenschlüssel 
Die neuen Versionen der bewährten Zangenschlüssel  
erkennen Sie  1  an der abgesetzen Maulform und  
 2  den gelaserten Skalen zur Voreinstellung der  
Griffweiten

86 01 180 und  
86 03 180

86 01 250 und  
86 03 250

86 01 300  
(ab Mai 2020) 

Zangenschlüssel – 300 mm Länge
Jetzt optimiert: Weniger Gewicht, mehr Leistung, 
mit vergrößerter Öffnungsweite und praktischer 
Skala

 Noch höhere Kapazität: Stufenloses Greifen aller  
Schlüsselweiten bis Ø 68 mm (maximal 2 1/2")  
durch zwei zusätzliche Einstellpositionen

 Rund 80 spürbare Gramm weniger Gewicht bei  
gleicher Stabilität

 Praktische Einstellskala: Eine gelaserte Skala (metrisch und 
zöllig) ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite

 > Ersetzt einen ganzen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
 > Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten  
Armaturen – direktes Arbeiten auf Chrom!

 > Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
 > Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
 > Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr.
EAN
4003773- mm Zange Kopf Griffe

Einstell- 
positionen Zoll mm g

86 01 180 084273 180 grau atramentiert poliert mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen 15 1 1/2 40 230
86 01 180 SB 084303 180 grau atramentiert poliert mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen 15 1 1/2 40 230
86 01 250 082385 250 grau atramentiert poliert mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen 19 2 52 457
86 01 250 SB 082637 250 grau atramentiert poliert mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen 19 2 52 457
86 01 300 084662 300 grau atramentiert poliert mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen 24 2 1/2 68 645
86 01 300 SB 084679 300 grau atramentiert poliert mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen 24 2 1/2 68 645
86 02 180 084280 180 grau atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 15 1 1/2 40 240
86 02 180 SB 084310 180 grau atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 15 1 1/2 40 240
86 02 250 082392 250 grau atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 19 2 52 468
86 02 250 SB 082644 250 grau atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 19 2 52 468
86 03 180 035466 180 verchromt mit Kunststoff überzogen 15 1 1/2 40 230
86 03 180 SB 028819 180 verchromt mit Kunststoff überzogen 15 1 1/2 40 230
86 03 250 033837 250 verchromt mit Kunststoff überzogen 19 2 52 462
86 03 250 SB 022091 250 verchromt mit Kunststoff überzogen 19 2 52 462
86 05 180 047162 180 verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 15 1 1/2 40 250
86 05 180 SB 052180 180 verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 15 1 1/2 40 250
86 05 250 047841 250 verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 19 2 52 485
86 05 250 SB 052029 250 verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 19 2 52 485
86 06 250 082408 250 verchromt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 19 2 52 515
86 06 250 SB 082651 250 verchromt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 19 2 52 515

86 09 180 V01  085805  3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 180er Modelle (Modelle ab 2019) 9
86 09 250 V01 084143  3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 250er Modelle (Modelle ab 2018) 18
86 09 300 V01  085812  3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020) 24

Bei besonders empfindlichen Oberflächen:  
Für alle optimierten Zangenschlüssel gibt es  
Kunststoff-Schonbacken als Zubehör
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NEU
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